取扱説明書 

LED 液晶モニタ 

本マニュアルをよくお読みの上で装置を操作してください。また、 
後で参照できるよう本マニュアルを保管しておいて〈ださい。 

LED 液晶モニタモデル 

E1960S E1960T 

E2060S E2060T 

E2260S E2260T E2260V 

E2360S E2360T E2360V 


www.lq.com 



使用上の注意 


本製品は、お客様の安全を第一に考えて設計し製造されておりますが、間違っ 
た使い方をすると感電したり火災を発生させる危険性があります。 

安全のため、下設置、使用、サービスについての基本的な注意事項を必ず守 
ってください。 

使用上の注意 

電源コードは、必ず本製品付属のものを使用してください。別の電源コードを使用する 
場合は、，販売店に問い合わせるか、または国内基準を満たしている製品であるかを確認 
してください。電源コードに不具合がある場合は、メーカーまたは最寄のサービス七ン 
ターに連絡し、交換してください。 

電源接続器は断路器として使用します。 

機器は必ず接続するコン七ントのそばに設置し、コン七ントが抜き差ししやすいように 
してください。 

アース接続は必ず、主電源プラグを主電源につなぐ前に巧って下さい。义アース接続 
を外す場合は、必ず主電源プラグを主電源から切り離してから巧って下さい。 

本ディスプレイを使用するに当たっては、この取扱説明書の仕様に記載されている電源、 
またはディスプレイに記載されている電源を使用してください。使用している電源の夕 
イプがわからな L 順合は、販売店にお問 L 啥わせください。 

一つのコン七ントにその容量を超える数の電気製品を接続すると危険です。 

また、傷んだコードや破損したプラグも危険です。このような電源コードは感電や火災 
を起こす危険性があるので、提供されている「修理に関するご案内」カードに掲載され 
ているサービス七ンターに連絡し、交換してください。 

本体が壁のコン七ントに接続されているときは、本体の電源スイッチを切っても、電源 
は接続状態になっています。 

ディスプレイは絶対に分解しないでください。 

■ディスプレイの内部には手を触れないでください。 

■ディスプレイの内部には、電源を切っているときでも危険な高電圧が流れています。 

■ ディスプレイが正常に動作しない場合は、販売店に連絡してください。 

事故防止のために、 W 下のま意事項を守ってください。 

■ しっかりと固定できる場合を除き、ディスプレイは平らな場所に設置してください。 
■スタンドは必ずメーカーが推奨するものをお使いください。 

■製品の上に物を落としたり、製品に衝撃を与えたりしないでください。画面に物を投 
げないでください。怪我、故障、破損の原因になります。 

火災その他の危険を防ぐために、 W 下の注意事項を守ってください。 

■ディスプレイを使用している部屋をしばらく空ける場合には、必ずディスプレイの電 
源を切ってください。決してディスプレイの電源をオンにしたまま留守にしないでく 

■ディスプレイのキャビネットの孔から中に物を落としたり押し込んだりしないでくだ 
さい。内部には危険な高電圧が流れている部品があります。 

■このディスプレイ用に設計されている部品な外は使わないでください。 

■ 長期間にわたってディスプレイを使用せずにち女置する場合は、コン七ントから電源プ 
ラグを抜いておいてください。 

■雷が鳴っていたり稲妻が光っている間は、電源〕ードや信号ケーブルには、絶対に触 
れないでください。感電する可能性があり、非常に危険です。 

〇 




使用上の注意 


設置上の注意 

電源コードの上に物を置いたり、電源コードを踏んだりしないようにしてください。 
また、電源コードが破損しやすい場所にはディスプレイを設置しないでください。 

ミ谷室、洗面所、台所の流し、洗濯機のそば、プールのそばなど、湿気の多い場所で 
はディスプレイを使用しないでください。 

ディスプレイのキャビネットには通風孔があり、使用中に発生した熱を逃がすよう 
に設計されています。この通風孔をふさぐと、熱がたまって故障したり、火災の原 
因となる危険性があります。な下の注意事項は必ずお守りください。 

■ディスプレイをベッドやソファー、カーペットなどの上に置いて、下部の通風孔を 
ふさがないでください。 

■ 適切な通風が確保できないビルトインタイプのラックには、ディスプレイを置かな 
いでください。 

■布などで通風孔を覆ったりしないでください。 

■ 暖房器具や熱源の上またはおくには、ディスプレイを置かないでください。 

アクティブマトリックス LCD を堅い物でがいたり、叩いたりしないでください。 
アクティブマトリックス LCD に傷が付いたり、破損したりする場合があります。 

LC D 画面に指を強く巧し付けたりしないでください。残像が生じる原因になる場合 
があります。 

画面に赤色、緑色、または青色の点が表示される場合があります。これは、ドット 
の欠陥によるもので、製品の性能には影響しません。 

推奨する解像度をご'使用になると、 LCD 画面は最高の画質が得られます。推奨する 
解像度な外をご使用になると、画像の大きさなどが調整されて表示される場合があ 
ります。これは、固定解像度の LCD パネルが持つ特性によるものです。 

動きのない画像を長時間表示したままにすると、画面が損傷し、画像の焼き付きが 
生じる可能性があります。ディスプレイでは必ずスクリーン七ーバーを使用してく 
ださい。この現象は、イ也の製造元による製品でも同様に生じることがあり、製品保 
証の対象にはなりません。 

スクリーンの前面や側面を金属で傷つけたり、衝撃を与えたりしないこと。 

傷をつけたり衝撃を与えたりすると、スクリーンが破損する恐れがあります。 

パネルが前向きになっていることを確認し、両手で持ちながら動かしてください。 
製品を落下させると、製品が破損し、感電や火災の原因となる場合があります。 
修理をご希望の場合は、正規のサービス七ンターまでご連絡ください。 

高温-高湿は避けてください。 


〇 



使用上の注意 


お手入れのしかた 

■パネル面の巧れを取るときは、ディスプレイの電源コードを抜いてください。 

■ディスプレイをがくときは、軽く湿らせた什分に水気を切った)布でがいてください。 
スプレー式の洗浄液を直接パネル面に吹きかけたりしないでください。液をかけす 
ぎると、感電する可能性があります。 

■製品のお手入れをするときは、電源コードを抜き、傷を防ぐため、やわらかい布 
でふいてください。お手入れのときには、ぬれた布を使用しないでください。ま 
た、 P 貴霧器の水または他の液体を製品に直接吹きかけないでください。感電する 
ことがあります。（ベンゼン、ペイント用のシンナー、アルコール等の化学薬品を 
使用しないでください） 

■柔らかい布に水を2〜4回吹き付け、 フレーム 前面をがいてください。一方向のみ 
にがくようにしてください。水分が多すぎると、シミの原因となります。 



再栖包 

■外箱と栖包材は、ディスプレイを輸送するときに必要になりますので、捨てないでく 
ださい。ディスプレイを別の場所へ輸送するときには、購入時の外箱と個包巧を使用 
して個包しなおしてください。 

ま全に廃棄するために 

(液晶ディスプレイで使われている水銀なについて） 

■ 本製品で使用されている堂光ランプには、少量の水銀が含まれています。 

■本製品を一般の家庭ゴミといっしょに廃棄しないでください。 

■本製品の廃棄は、お住まいの地域の法令に従って巧ってくだだい。 


〇 





















付属品 


ご購入いただいたディスプレイに、下記の付属品が含まれているか、ご 
確認ください。不足しているものがある場合には、販売店までご連絡 
ください。 



ユ—ザ—ズガイド/ 15-ピン D - sub 信号ケーブル 

ユーサーズカード （設定を巧うために、出荷前 

にこのケーブルが製品に接続 
されていることがあります。） 




電源コード AC アダプター 

(使用する国によつ 
て異なります。） 



DVI-D 信号ヶーブル 
にの機能は、一部の国 
では使用できません。） 


ま意 

-この付属品の外観は、ここで示された形状と異なることがあります。 

■ ディスプレイの規格遵守には、 フェラ イト コア 付き信号インター フェー スシールドケー 
ブル （D-SUB15 ピンケーブル、 DVI ケーブル）を使用する必票があります。 


〇 








ィスプレイの接続 


ディスプレイを設置する前に、ディスプレイ、コンピューター、および 
その他の付属装置の電源がオフになっていることを確認して下さい。 

スタンドの取付 


1. ディスプレイの前面をクッションなどの柔らかい布の上に載せます。 



2. スタンドべースを、図に示されている正しい方向からスタンド本体に組み込 
みます。 



3. ネジを右に回して、モニターをスタンドべースに取り付けます。 



ねじ：ねじを回 
すときには、ね 
じ回しを使用し 
てください。 


4. 取り付けたら、注意しながらディスプレイを持ち上げて表側を正面にします。 



〇 

























ィスプレイの接続 


■ネジを左に回して、スタンドのベースからスタ 
ンド本体を外します。 



重要 

■ この図は、接続の一般的なモデルを表しています。ご使用のディスプレイは、この図と異 
なる場合があります。 

■ 持ち運ぶ際には、ディスプレイを上下逆にしてスタンドベースだけを持って運ばないよう 
にして下さい。ディスプレイが落下して破損したり、足を痛めたりする場合があります。 


ディスプレイを設置する前に、ディスプレイ、コンピューター、およびそ 
の他の周巧機器の電源がオフになっていることを確認して下さい。 

ディスプレイの設置 

1 .最も快適に使用できるようにディスプレイの位置を調節します。 

■傾斜角度： -5 〜15度 




人間工学上の注意 

■ ディスプレイの傾斜角度-5〜20度ですが、人間工学的にも快適な使用 
のためにも、ディスプレイの傾斜角度が5度をこえないようにするこ 
とをお勧めします。 

■ ディスプレイの角度を調整する際には、ディスプレイの上部とスタン 
ド本体との間に指を挟み込まないようにごを意ください。指を傷つけ 
るなど、けがの原因となります。 


〇 


















ま意 

■ 「最適画像設定機能」とは？：この機能はオプションのディスプレイ設定を提供します。 
ディスプレイをネ刀めて接続したときに、この機能が自動的に動作して個々の入力信号に応 
じた最適のオプション設定にディスプレイを調節します。 

■「 AUTO 」 とは？：デバイスの使用中あるいは画面の解像度を変更後に、画面や文字がぼ 
やけたり、画面がちらついたり、歪んだりするなどの問題が生じたら、この 「 AUTO 」 ボ 
タンを押すと解像度が改善されます。 



义ディスプレイの側面にあるスイッチパネルの電源ボタンを押して、電源をオン 
にします。ディスプレイの電源が入ると‘最適画像設定機能’が実行されます。 


MaC 用 D - Sub 信号入カケーブルコネクタを接続 
する場合 

: MAC 

Mac アダプタ 

AppleMacintos 惊ご利用の場合は、提供されたケ 
-ブルの15ピン高密度 （ 3列)の DsubVGA コネクタ 
を15ピン2列のコネクタに変換するための特別な 
プラグアダプタが必要です。 J 


ィスフレイの接続 E 1960 S / E 2060 S / E 2260 S / E 2360 S 


コンピユーターへの接続 

1. ディスプレイを設定する前に、ディスプレイ、コンピユーター、その他の接続 
機器の電源がオフになつていることを確認してください。 

2. 信号ケーブル 〇、 電源ケーブル @ の順に接続し、信号ケーブルのねじを締め 
ます(図を参照)。 

〇 D-sub (アナ□グ信号）ケーブルを接続 


:キ 

■ この図は、ディスプレイの背面を簡単に表しています。 

■ この図は、一般的なモデルを表しており、ご使用のディスプレイとは異なる場合があります。 


ル矢を。 
ブのジい 
-図ネさ 
ケ、にだ 
力し向< 
入続方て 
号接のめ 
信を巧締 



〇 


































イスプレイの接続 E 1960 T / E 2060 T / E 2260 T / E 2360 T 


コンピューターへの接続 


1. ディスプレイを設定する前に、ディスプレイ、コンピューター、その他の接続 
機器の電源がオフになっていることを確認してください。 

2. 信号ケーブル 〇、 電源ケーブル @ の順に接続し、信号ケーブルのねじを締め 
ます（図を参照)。 

〇 DVI-D (デジタ言号）ケースレを接続 

_ 0 D-sub (アナログ信号）ケ^ブルを接続_ 

ま 吉 

■ この図は、ディスプレイの背面を簡単に表しています。 

■ この図は、一般的なモデルを表しており、ご使用のディスプレイとは異なる場合があります。 



DC-IN DVI-D D-SUB 


壁コン七ントタイプ 


0 



の矢印の方向に 
ネジを締めてく 
U 。 ださい。 


Mac 用 D - Sub 信号入カケーブルコネクタを接続 I 
する場合 



♦ MAC 


Mac アダプタ 

Apple Macintosh をご利用の場创ま、提供されたヶ 
-ブルの15ピン高密風3列)の DsubVGA コネクタ 
を15ピン2列のコネクタに変換するためのキ寺別な 
プラグアダプタが必要です。 


DVI- 盼ーカレ 

にの機能は、一部の国では使用できません。) 


义 


ディスプレイの側面にあるスイッチパネルの電源ボタンを押して、電源をオン 
にします。ディスプレイの電源が入ると‘最適画像設定機能’が実行されます。 
(アナログモードのみ） 



注意 

■ 「最適画像設定機能」とは？：この機能はオプションのディスプレイ設定を提供します。 
ディスプレイをネ刀めて接続したときに、この機能が自動的に動作して個々の入力信号に応 
じた最適のオプション設定にディスプレイを調節します。 

■「 AUTO 」 とは？：デバイスの使用中あるいは画面の解像度を変更後に、画面や文字がぼ 
やけたり、画面がちらついたり、歪んだりするなどの問題が生じたら、この 「 AUTO 」 ボ 
タンを押すと解像度が改善されます。 


〇 





































E 2260 V / E 2360 V 


モデルに 


モデルによって異なります。 


AV 機器 



Mac 用 D-Sub 信号入カケーブルコネクタを接続 
する場合 

-;10麵今眶 

Mac アダプタ 

Apple Macinto ホをご利用の場合は、提供されたケ 
-ブルの 15 ピン高密度 (3 列)の DsubVGA コネクタ 
を 15 ピン 2 列のコネクタに変換するための特別な 
, プラグアダプタが必要です。 J 


ィスプレイの接続 


パソコン / AV 機器との接続 

1. ディスプレイを設定する前に、ディスプレイ、コンピューター、そのイ也の接続 
機器の電源がオフになっていることを確認してください。 

2. 信号ケーブル 〇、 電源ケーブル 0 の順に接続し、信号ケーブルのねじを締め 
ます（図を参照)。 

〇 DVI-D (デジタル信号）ケーブルを接続 
〇 D-Sub (アナ□グ'信号）ケースレを接続 
Q HDMI ケーブルを接続 


守言 

■ この図は、ディスプレイの背面を簡単に表しています。 

■ この図は、一般的なモデルを表しており、ご使用のディスプレイとは異なる場合があります。 



〇 

























イスプレイの接続 


E 2260 V / E 2360 V 


3. ディスプレイの前面にあるスイッチパネゾ獻電源ボタンを押して、電源をオン 
にします。ディスプレイの電源が入ると‘自動画イ鑛受定«^目’が実巧されます。 
(アナ□ダモードのみ） 



注号 

■ 「自動画 f 鏡^を機肯封とは？：この M 目はオプションのディスプレイ設定を提供します。 
ディスプレイを初めて接続したとき[三この機能が自動的に動作して個々の入力信号に応 
じた最適のオプション設定:[こディスプレイを調節します。 

■「 AUTOM 目」とは？：デバイスの使用中あるいは画面の解像度を変更後に、国面や文字 
淵まやけたり、画面がちらついたり、歪んだりするなどの問題が生じたら、この 「 AUTO 」 
ボタ ンを押すと解像度が改善されます。 


⑩ 
















ントロールパネルの機能 


E1960S/E2060S/E2260S/E2360S 


フロントパネルのコントロール 




ふふふふ^ 



〇 MENU ボタン 


このボタンはオンスクリーンディスプレイ （ OSD ) の起動 
や終了に使用します。 




く OSD のロック/ロック解除> 

この機能により現在のコントロールの設定をロック 
できるため、不ま意に変更してしまうことがなくな 
ります。 

MENU (メニュ ー) ボタンを数秒間押し続けます。 

"OSD ロック" （ OSD がロックされています）というメ 
ッ七ージが表示されます。 

MENU (メニュ ー) ボタンを数秒間押し続けると、ロッ 
クを解除できます。その際に " OSD ロック解除’ 
( OSD がアンロックされています）というメッ七ージ 
が表示されます。 


MODE ボタン 


このボタンを使用して F - ENGINE、ORIGINAL 
RATIO、PHOTO EFFECT メニューに入ります。 
詳細については、26〜31ぺージを参照してください。 


の 


















コントロ ールパネルの機能 


@ AUTO ボタン 



く自動画像調整> 

表示設定を調整する場合は、まず AUTO / SET ボタ 
ンを巧してから、オンスクリーンディスプレイを起 
動してください。（アナログモードのみ） 

これにより、表示画像が現在の画面解像度(ディス 
プレイモード）に合う最適な設定に自動調整されま 
す。 


最良の表示モードはな下の設定です。 

E1960S: 1360x768 
E2060S :1600 X 900 
E2260S/E2360S :1920 x1080 


© EXIT ボタン 


OSD (オンスクリーンディスプレイ）を終了します。 


@ 電源ボタンと このボタンは、ディスプレイの電源のオン/オフに 

電源インジ 使用します。 

な ^ ディスプレイが正常に作動している場合（オンモ 

ード）、電源インジケータは赤く点灯します。 
ディスプレイがスリープモード（省エネモード） 

の場合、電源インジケータはライトブルー（水色) 
になります。 













ントロールパネルの機能 


E1960T/E 2060 T/E2260T/E2360T/E2260V/E2360V 
フロントパネルのコント ロール 




ふ〇ふふ^ふ 



〇 MENU ボタンこのボタンはオンスクリーンディスプレイ （0 SD ) の起動 
や終了に使用します。 



く 0 SD のロック/ロック解除> 

この機能により現在のコントロールの設定をロック 
できるため、不注意に変更してしまうことがなくな 
ります。 

MENU (メニュ ー) ボタンを数秒間押し続けます。 

"0 SD ロック" （0 SD がロックされています)というメ 
ッ七ージが表示されます。 

MENU (メニュ ー) ボタンを数秒間押し続けると、ロッ 
クを解除できます。その際に "0 SD ロック解除" 
(0 SD がアンロックされています)というメッ七ージ 
が表示されます。 


@ MODE ボタンこのボタンを使用して F - ENGINE、ORIGINAL 
^ RATIO、PHOTO EFFECT メニューに入ります。 

詳細については、26〜31ぺージを参照してください。 


の 





















コントロ ールパネルの機能 


@ AUTO ボタン 



く自動画像調整> 

表示設定を調整する場合は、まず AUTO / SET ボタン 
を押してから、オンスクリーンディスプレイを起動 
してください。（アナログモードのみ） 

これにより、表示画像が現在の画面解像度(ディスプ 
レイモード）に合う最適な設定に自動調整されます。 


最良の表示モードはな下の設定です。 


E1960T: 1360x768 
E2060T :1600 X 900 
E2260T/E2360T :1920 x1080 
E2260V/E2360V :1920 x1080 


Q INPUT ボタン 
(入力信号選択ホ 
ットキー） 


2つの入力信号に接続している場合は，希望する入 
力信号 ( D - SUB / DVI - D / HDMI ) を選択できます。 

1つしか信号を接続していない場合は自動的に決定 
します。 

デフオルト設定値は D - Sub です。 


@ EXIT ボタン 0 SD (オンスクリーンディスプレイ）を終了します。 


@電源ボタンと このボタンは、ディスプレイの電源のオン/オフに 

電源インジ 使用します。 

ヶ '7 ディスプレイが正常に作動している場合（オンモ 

-ド）、電源インジケータは赤く点灯します。 
ディスプレイがスリープモード（省エネモード） 

の場合、電源インジケータはライトブルー（水色) 
になります。 


の 












オンスクリーンディスプレイ （ OSD ) による調整 


E1960S/E 2060 S/E2260S/E2360S 

画面の調整 


ディスプレイの画像の大きさ、位置、動作パラメーターの調整は、 
オンスクリーンディスプレイ （0SD) コントロールシステムを使用し 
て、すばやく簡単に巧うことができます。以下に各コントロールの 
使い方について説明します。次ページの表は、 0SD を使用して実巧 
できる選択と調整について簡単に表しています。 

0SD による調整は、次の手順で巧います。 



H それぞれの調整機能にアク七スするには、各機能に対応したボタンを使用し 
ます。 

〇 ◄/ ► ボタンを使用して、表示画質を希望するレベルに調節してくだ 
さい。 

▼ボタンを使うと、他のサブメニュー項目を選ができます。 

B EXIT ボタンを押すと、 0 SD を終了します。 


の 



















































オンスクリーンディスプレイ （ OSD ) による調整 


E1960T/E 2060 T/E2260T/E2360T 

画面の調整 


ディスプレイの画像の大きさ、位置、動作パラメーターの調整は、 
オンスクリーンディスプレイ （0 SD ) コントロールシステムを使用し 
て、すばやく簡単に巧うことができます。下に各コントロールの 
使い方について説明します。次ページの表は、 0 SD を使用して実行 
できる選択と調整について簡単に表しています。 

0 SD による調整は、次の手順で巧います。 



H それぞれの調整機能にアク七スするには、各機能に対応したボタンを使用し 
ます。 

〇 イ/^ボタンを使用して、表示画質を希望するレベルに調節してくだ 
さい。 

▼ボタンを使うと、他のサブメニュー項目を選ができます。 

B EXIT ボタンを押すと、 0 SD を終了します。 


⑩ 














































オンスクリーンディスプレイ （ OSD ) による調整 


E2260V/E2360V 


画面の調整 


ディスプレイの画像の大きさ、位置、動作パラメーターの調整は、 
オンスクリーンディスプレイ （ OSD ) コントロールシステムを使用し 
て、すばやく簡単に巧うことができます。下に各コントロールの 
使い方について説明します。次ページの表は、 OSD を使用して実巧 
できる選択と調整について簡単に表しています。 

OSD による調整は、次の手順で巧います。 



H それぞれの調整機能にアク七スするには、各機能に対応したボタンを使用し 
ます。 

〇 ◄/ ► ボタンを使用して、表示画質を希望するレベルに調節してくだ 
さい。 

▼ボタンを使うと、イ也のサブメニュー項目を選ができます。 

B EXIT ボタンを押すと、 OSD を終了します。 


巧 

















































オンスクリーンディスプレイ ( OSD ) による選択と調整 


次の表は、 OSD を使用して実行できるコントロール、調整、および設定のメニ 

ユーを簡単に表したものです。 : D - SUB ヴナログ信号)入力 

PWra : DVI-D (デジタル信号）入力 
cm : HDMI 信号 



⑩ 



































オンスクリーンディスプレイ （ OSD ) による選択と調整 


OSD による選択と調整の手順について説明します。前ぺージの表に示した 
各項目のメニュー名、アイコンは次の図のように表示されます。 


E 1960 T / E 2060 T / E 2260 T / E 2360 T E 1960 S / E 2060 S / E 2260 S / E 2360 S 



MENU ボタンを押すと、 0 SD のメインメニューが表示されます。 



■ t :前のメニューへ移動 
-◄►:調節(減少/増加） 

■ ▼ :他のサブメニュー選択 
-EXIT :終了 


ボタン 
の説明 


ま意 

■ディスプレイ上に表示される 0 SD メニューの言語は、本ユーザーズガイドの表記と異なる 
ことがあります。 


⑩ 
































































オンスクリーンディスプレイ （ OSD ) による選択と調整 


OSD による選択と調整の手順について説明します。前ぺージの表に示した 
各項目のメニュー名、アイコンは次の図のように表示されます。 


E 2260 V / E 2360 V 



MENU ボタンを押すと、 OSD のメインメニューが表示されます。 



■ ± :前のメニユーへ移動 

-◄►:調節(減少/増加） ボタン 

- ▼ :イ也のサブメニユー選択 の説明 

- exit :終了 


注意 

■ディスプレイ上に表示される OSD メニューの言語は、本ユーザーズガイドの表記と異なる 
ことがあります。 


⑩ 





















































オンスクリーンディスプレイ （ OSD ) による選択と調整 



樂 PICTURE 


E1960S/E 2060 S/E2260S/E2360S 
。 960T/E 2060 T/E2260T/E2360T 



E2260V/E2360V 




明るさ 画面の明るさを調整します。 

コントラスト画面のコントラストを調整します。 

画 質 画面の鮮明度を調整します。 

BLACK オフ七ットの水準を設定します。「高」 

LEVEL を選択すると画面が明るくなり、「低」 

を選択すると画面は暗くなります。 
(HDMI 入力のみ） 

* オフ七ットとは？映像信号の基準で、 
ディスプレイが表示できる最も暗い画面 
です。 


■ X :前のメニューへ移動 

■ ◄ :減少 
■►:増加 

■▼:イ也のサブメニュー選択 

■ Exit :終了 


の 








































オンスクリーンディスプレイ （ OSD ) による選択と調整 



ro カラー 

E1960S/E 2060 S/E2260S/E2360S 
E1960T/E 2060 T/E 2260 T/E2360T 

プリ七ットモード 



ユ—ザ— 5-卜 


，饿 ■— g I 凝 



E2260V/E2360V 

プリ七ットモー ド 



ユーづ — ti — 卜 



色温度 

プリ七ット或いはユーザー設定を選 
んでスクリーンの色を調整する。 

プリ七ット 

画面の色を選択します。 

- sRGB :画面の色を sRGB 標準色規格 
に合わせるように設定しま 
す。 

■ 6 500K 〜 7 500 K : 赤色系画面 

■ 8 500K 〜 9 300 K : 青色系画面 

ュー ザー 

困 赤 

個別にホ色レベルを設定します。 

因 緑 

個別に緑色レベルを設定します。 

困 青 

個別に青色レベルを設定します。 

GAMMA 

0/1/2でガンマ値を調整します。デ 
ィスプレイの表示画像は、高ガンマ 
値に設定すると薄く、低ガンマ値に 
設定すると濃くなります。 


■ X :前のメニユーへ移動 

■ ◄ :減少 

■ ► :増加 

■ ▼ :他のサブメニユー選択 

■ Exit : 終了 



























































オンスクリーンディスプレイ （ OSD ) による選択と調整 


:刖のメニューへ移動 

減少 

増加 

他のサブメニュー選択 
終了 



D 表示 


E1960S/E 2060 S/E2260S/E2360S 
E1960T/E 2060 T/E2260T/E2360T 


画像を左右に移動させます。 


画像を上下に移動させます。 


画面のバックグラウンドに表示できる 


すべての垂直く一または垂直ストライ 
プを最小化します。水平画面のサイズ 
も変更されます。 


画面の焦点を調整します。この機能は、 
水平ノイズを取り除いて、文字画像を 
鮮明にします。 


HDMI や外部装置と接続した際に、画 
像の端に発生するノイズを フィ ルター 
除去する機能です。この設定をオンに 
すると、オリジナルの画像がノイズな 
しで拡大されます。この設定をオフに 
すると、ノイズを無視してオリジナル 
のサイズで表示します。 （ HDMI 入力の 
み） 


D - SUB 入力 



E2260V/E2360V 




水 

垂 


平 

直 


周波数 


フエーズ 


OVERSCAN 




⑩ 








































オンスクリーンディスプレイ （ OSD ) による選択と調整 



4 ボリューム 

E2260V/E2360V 

HDMI 入力 


ボリューム へッドホン/イヤホンのボリュームを 
調整します。 （HDMI 入力のみ） 


■ X :前のメニユーへ移動 
■イ：減少 

■►:増加 

■■跨：イ也のサブメニユー選択 

■ Exit :終了 



ゆ 
















オンスクリーンディスプレイ （ OSD ) による選択と調整 



發 その他 

E1960S/E 2060 S/E2260S/E2360S 
E1960T/E 2060 T/E2260T/E2360T 

OSUB 入力 



DVI - D 入力 



E2260V/E2360V 

OSUB 入力 



HDMI / DW-D 入力 



言語 コントロール名を表示する言語を選 

択します。 


電源イン この機能は、ディスプレイの前面に 
ジ /7■—夕— ある電源インジケーターのオン、才 
フを切り換えます。 

オフに設定すると、15秒後に電源に 
切れます。オンに設定すると、電源 
インジケーターはいつでもすぐに才 
ンになります。 

ホワイト ビデオ■力ード出力が本製品の仕様 

バランス と異なる場合、ビデオ信号に歪みが 

生じてカラー-レベルが低下する可 
能性があります。この機能を用いる 
と、ビデオ-力ードが標準出カレべ 
>/レに合うように信号レベルが調節さ 
れ、最適画像が得られます。 

スクリーンに白色や黒色が出る場合 
は、この機能を動作させてください。 


リ七ット エ場出荷時の設定にすべて戻します。 

すぐにリセットするには、 ◄ ，►ボタ 
ンを押します。（「言語」は除く） 


■て：前のメニューへ移動 
■イ：減少 
- ► :増加 

■ ▼ :イ也のサブメニュー選択 

■ Exit :終了 


ま意 

■ この操作でスクリーンの画像のが態が改善しないときは、工場出荷時のネ刀期設定に戻して 
ください。必要に応じて、ホワイトバランス機能を再度実行してください。入力信号がア 
ナログであるときのみ、この機能が有効になります。 


〇 







































オンスクリーンディスプレイ （ OSD ) による選択と調整 


OSD による選択と調整の手順について説明します。前ページの表に示した 
各項目のメニュー名、アイコンは次の図のように表示されます。 


。 960T/E 2060 T/E2260T/E2360T 
E2260V/E2360V 


E1960S/E 2060 S/E2260S/E2360S 



II 


/- 

MONITOR SETUP 

目5图圆み々 

MENU MODE AUTO INPUT EXTT 


/— 

■ 

MONITOR SETUP 

目 5 国圆み 

MENU MODE AUTO EXIT 



MODE ボタンを押すと、 0 SD のゾインゾニューが表示されます。 



■ t :前のメニユーへ移動 

■イ^:調節(減少/増加） ボタン 

■ ▼ :他のサブメニユー選が の説明 

■ EXIT :終了 


注意 

■ディスプレイ上に表示される 0 SD メニューの言語は、本ユーザーズガイドの表記と異なる 
ことがあります。 


⑩ 



















































オンスクリーンディスプレイ ( OSD ) による選択と調整 



E1960S/E 2060 S/E2260S/E2360S 
E1 960 T/E 2060 T/E2260T/E2360T 


国 / ♦ENGINE 


MODE ►/ ♦ENGINE 

尸 田 ■ 圓 

國 

NORMAL ムービー イ: 

/夕ーネット 



NORMAL 


最も一般的なご使用環境で本製品を利用 
する場合に選択してください。 



ムービ 


ビデオや映画を鑑賞するときに選択してく 
ださい。 



インター文書作成時 ( Word ご利用時など）に選お 
不ツト してください。 


■て：前のメニューへ移動 

■ ◄ ► :移動 

■ Beit : 終了 










































オンスクリーンディスプレイ ( OSD ) による選択と調整 


ゾインタニュー 


サブゾニニ 



E 2260 V / E 2360 V 
国 I /♦ENGINE 

D-SUB/Dvm 入力 



HDMI 入力 


MODE ►/♦ENGINE 

puM m 


tb 於 

標準 ムービー ゲ-ム 

スポーツ 



[>SUB/DVm 入力 



HDMI A：^ 


INGINE 


B 5 M 圓 1 

IB^ 


换 

スポージ 


NORMAL 


標準 


ムービ ー 


-般的な使用環竟で週= 尺してくださ 
し、。 


入力する元の標準映像として使用した 
い時に選択してください。 

* 標準モードは/ ♦ ENGINE がオフにな 
つたモードでず。 


ビデオや映画など、動画を見る時(選 
択してください。 


HDMI 入力時にはゲームモード、スポー 
ツモードが選択できます。 

※他の入力時には選巧できません。 


■て：前のメニューへ移動 

■イ ► :移動 

■ Beit :終了 


⑩ 

































































オンスクリーンディスプレイ ( OSD ) による選択と調整 



[> SUB / DM-D 



HDMI 入力 


インターネット 


インターネットや文書作業 （ Word な 
ど）時に選択してください。 


MODE ►/♦ENGI 


画 j m 

W 间 0 槪 


ゲーム 


長時間、ゲームをする時に選択してく 
ださい。 



■ L :前のメニューへ移動 

■ ◄ ►:移動 

■ Exit :終了 


スポーツの映像を見る時に選巧してく 
ださし、。 


ゆ 






























オンスクリーンディスプレイ （ OSD ) による選択と調整 



画] オリジナルしート 

MODE ► オリジナルしート ワイド 




入カイメージ信号に応じてフルスクリ 
-ンモードに切り換えます。 


オリジナ入カイメージ信号レシオを変更してオリ 
ル ジナルレシオにします。 

* この機能は、入力解像度がモニタの 
アスぺクト比 （16:9) よりも低い場合の 
み有効になります。 


■ t :前のメニユーへ移動 

■ ◄ :移動 

■ Exit -•終了 



⑩ 


























オンスクリーンディスプレイ （ OSD ) による選択と調整 



m PHOTO EFFECT 



NORMAL PHOTO EFFECT 機能が無効にされます。 



ぼ力^し 


画質が明るく、ぼけた感じになります。 


MODE ► PHOTO EFFECT 


国 




圓 



七ピア 


白黒 



セピア画面が七ピア調（ブラウン）になります。 



白黒 


■て:前のメニユーへ移動 
:移動 
■ Exit :終了 


画面がグレー調（白黒）になります。 


の 















































.ー ティング 


サービスセンターに連絡する前に、次のことを確認してください。 


画像が表示されない。 

• ディスプレイの電源コード 
が接続されていますか。 

•電源コードがコン七ントに正しく差し込まれて 
いるかどうか確認してください。 

♦ 電源インジケーターが点灯 
していますか。 

•電源ボタンを巧してください。 

♦ 電源インジケーターが点灯 
していますか。 

•ディスプレイが節電モードになっている場合は、 
マウスを動かすか、またはキーボードのいずれ 
かのキーを巧して画面を起動してください。 

•コンピューターの電源をオンにしてください。 

♦画面に"範囲超過"という 
メッ七ージが表示されて 
いませんか。 

•このメッ七ージは、コンピューター(ビデオカー 
ド） から の信号がディスプレイの水平または垂直 
の周波数レンジを超えた場合に表示されます。 

本ューザーズガイドの「仕様」 （23 〜27ぺージ） 

を参照し、ディスプレイを設定し直してくださ 
い。 

•画面に"チェックシグナル 

ケーブル"と表示されて 
いませんか。 

•このメッ七ージは、コンピューターとディスプ 
レイ間の信号ケーブルが接続されていない場合 
に表示されます。信号ケーブルが正しく接続さ 
れているかを確認して、もう一度試してくださ 
い。 


画面に " OSD ロック"というメッセージが表示される。 

• MENU ボタンを押すと、 
" OSD ロック’’というメ 
ッ七ージが表示されます 
か。 

• OSD ロック"がかかっているときは現在のコント 
口ールの設定を不注意に変更してしまうことがあ 
りません。 

MENU ボタンを数秒間押し続けると OSD コントロ 
ールがアンロックされ、"ロック解除"という 
メッ七ージが'表示されます。 


⑩ 










.ー ティング 


表示画像が正しくない。 （1) 


♦ 画像の表示位置が正しく - AUTO ボタンを巧して、表示画像を最適な設 

ない。 定に自動調整してください。調整がうまくいか 

ない場合は、オンスクリーンディスプレイ 
( OSD ) にある「水平位置」のアイコンや「垂直 
位置」のアイコンを使用して、画像位置を調整 
します。 


• 画面のバックグラウンド 
に垂直バーや垂直ストラ 
イプが表示される。 


AUTO ボタンを巧して、表示画像を最適な設 
定に自動調整してください。調整がうまくいか 
ない場合は、オンスクリーンディスプレイ 
( OSD ) にある「周波数」アイコンを使用して、 
垂直バーや垂直ストライプを小さくします。 


♦ 画像や文字中に現れる水 
平ノイズが鮮明に表示さ 
れない。 


AUTO ボタンを巧して、表示画像を最適な設 
定に自動調整してください。調整がうまくいか 
ない場合は、オンスクリーンディスプレイ 
( OSD ) にある「フエーズ」アイコンを使用して、 
水平バーを小さくします。 

コントロールパネルー画面一設定でディスプ 
レイが推奨されている解像度に設定され、画面 
が適切に表示されていることを確認してくださ 
い。色の設定は、24ビット （ TmeColor ) JU 上に 
してください。 


重要 

■コントロー ルパネルー画面一設定で周波数と解像度が変更されていないか確認してく 
ださい。変更されている場合、ビデオカードを推奨されている解像度に設定し直してく 
ださい。 

■ 推奨されている解像度(最適な解像度)が選択されていないと、画面や文字がぼやけたり、 
画面がちらついたり、歪んだりすることがあります。推奨されている解像度が選択され 
ていることを確認してください。 

■ 設定方法は、コンピューターや 0 S (オペレーティングシステム）によって異なることがあ 
ります。また、推奨解像度はビデオカードによってはサポートされていないことがあり 
ます。このような場合は、コンピューターまたはビデオカードの製造元にお問い合わせ 
ください。 


⑩ 








L — ティング 


表示画像が正しくない。 （2) 


• 画面の色が白黒または正 
常ではない。 

■信号ケーブルが正しく接続され、しっかりとね 
じで固定されているかどうか確認してくださ 
い。 

-ビデオカードがスロットに正しく装着されてい 
るか確認してください。 

-画面の設定で、色を24ビット (True Color ) JU 上 
に設定してください。 

♦ 画面が点滅する。 

-画面がインターレースモードに設定されている 
かどうか確認してください。その場合、推奨さ 
れている解像度に設定し直してください。 




"ディスプレイを認識できません。 Plug&Play (VESA DDC ) 
モニターが 検出されました"という メ ッ七 ージが 表示されて 


いませんか。 


• ディスプレイのドライバ 
をインストールしていま 
すか。 

■付属のディスプレイドライバ CD (またはフロッ 
ピーディスク)からディスプレイのドライバをイ 
ンストールしてください。 

また Web サイト http :// www . lg . com からドラ 
イバをダウンロードすることもできます。 

-ビデオカードがプラグ&プレイ機能をサポート 
しているか確認してください。 




音声機能が動作しない 


• 映像は正常だが音が出 
ない。 

■音量が「0」になっていないか確認してください。 

-音声がミュートになっていないか確認してください。 

• HDMI ケーブルが正しく接続されているか確認して 
ください。 

-へッドホンケーブルが正しく接続されているか確認 
してください。 

■音声形式を確認してください。圧縮形式の音声でな 
いことを確認してください。 


ゆ 












仕様 


E 1960 S 


ディスプレイ 

47.0 cm (18.5 インチ）フラツトパネルアクティブマトリツクスー TFTLCD 

Anti - alare コーティング 
表示可能が角線サイズ： 47.0 cm 

0.300 mm X 0.300 mm (ドットピッチ） 

同期信号入力 

水平周波数 30 kHz 〜83 kHz (自動） 

垂圍司波数 56 Hz 〜75 Hz (自動） 

入力形態 七パレート 

ビデオ入力 

信号入力 15ピン D — Sub コネクタ 

入力形態 RGB アナ□ダ (0.7 Vp - p /75 才ーム） 

解像度 

MAX 1360 X 768 @60 Hz 

推奨 1360 X 768@60 Hz 

プラグ&プレイ 

DDC 2 AB 

消費電力 

オンモード :17 W (標準値） 

スリープモード ^ 1.0 W 
オフモード ^ 0.5 W 

外形寸法 

スタンドを含む 1 スタンドを含まず 

幅 4420 cm (17.40 イタ）！ 4420 cm (1 7.が)インチ） 

高さ 35.53 cm (13.99 インチ）！ 35.10 cm (13.82 インチ） 

奥巧 1620 cm (6.38 インチ）1 3.10 cm (1 .益インチ） 

質量 1.8 kg (3.97 ポンド） 

チルト 

傾斜角度 -5 度〜15度 

入力電源 

12 V —2.0 A 

AC アダプター 

ADS 24 S -12 1224 G *( H 0 N 0 R Electronic 製） 

環境条件 

作業条件 

温度 10で〜35で 

湿度 10 %〜80%(無結露） 

保管条件 

温度 -20で〜60で 

湿度 5 %〜90%(無結露） 

スタンド. ペース 

独立 

電源コード 

壁コン七ントタイプ 


注青 

■ 本ユーザーズガイドの情彌ま、予告なしに変更することがあります。 



































E 1960 T 


ディスプレイ 

47.0 cm (18.5 インチ）フラットパネルアクティブマトリックスー TFT に D 

Anti ~ ala 旧コーテイング 
表示可能が角線サイズ： 47.0 cm 

0.300 mm X 0.300 mm (ドットピッチ） 

同期信号入力 

水平皮数 30 kHz 〜83 kHz (自動） 

垂直周波数 56 Hz 〜75 Hz (自動） 

入力开證目、 七パレート同期 

デジタル 

ビデオ入力 

信号入力 15ピン D — Sub コネクタ 

DVI - D コネクタ(デジタル） 

入力巧 m RGB アナ□ダ (0.7 Vp 卡/75才ーム)、デジタル 

解像度 

MAX 1360 X 768 @60 Hz 

推奨 1360 X 768 @60 Hz 

プラグ&プレイ 

DDC 2 B (デジタル)， DDC 2 AB (アナ□ダ） 

消'費電力 

オンモード :17 W (標準値） 

スリープモード ^ 1.0 W 
オフモード ^ 0.5 W 

外形寸法 

スタンドを含む 1スタンドを含まず 

幅 44.20 cm (17.40 インチ ）1 4420 cm (17.40 インチ） 

高さ 35.53 cm (13.99 インチ ）1 35.1 0 cm (1 3ぶ2インチ） 

奥行 16.20 cm (6.%インチ）13.10 cm (1.22 インチ） 

質量 1ぶ kg (3.97 ポンド） 

チルト 

傾斜角度 -5 度〜15度 

入力電源 

12 V — 2.0 A 

AC アダプター 

ADS 24 S -12 12 24 G*(HONOR Electronic 製） 

環境条件 

作業条件 

温度 10で〜35で 

湿度 10 %〜80%(織吉露） 

保管条件 

温度 -20で〜60で 

離 5 %〜90%(織ち露） 

スタンド-ベース 

独立 

電源コード 

壁コン七ントタイプ 


注を 

■本ユーザーズガイドの情報は、予告なしに変更することがあります。 


⑩ 

































仕様 


E 206 OS 


ディスプレイ 50.8 cm 口0.0イ_ンチ）フラットパネルアクティブマトリックス -TTTLCD 

Antiglare コーティング 
表示可肯缺晚線サイズ： 50ぶ cm 



0.2766 mm x 0.2766 mm ( ドットピッチ） 

同期信号入力 

tK 平周波数 30 kHz 〜83 kHZ (自動） 

垂圍部皮数 56 Hz 〜75 Hz (自獻 

入力形態 七レート同期 

ビデオ入力 

信号入力 15ピン D - Sub コネクタ 

入力形態 RGB アナ□ダ (0.7 Vp - p /75 才ーム） 

解像度 

MAX 1600 X 900 @ 60 Hz 

推奨 1600 X 900 @60 Hz 

プラグ&プレイ 

DDC 2 AB 

消'費電力 

オンモード : 21 W (標準値） 

スリープモード ^ 1.0 W 

オフモード ^ 0.5 W 

外お寸法 

スタンドを含む 1スタンドを含まず 

幅 47.40 cm (18.66 イタ）！ 47.40 cm (1 致66インチ） 

高さ 37.30 cm (14.69 イタ）！ 36.88 cm (1 452インチ） 

奥行 16.20 cm (6.38 インチ ） j 3.1 0 cm (1.22 インチ） 

質量 2.0 kg (4.41 ポンド） 

チルト 

傾き斗角度 -5 度〜15度 

入力電源 

12 V — 2.0 A 

AC アダプター 

ADS -24 S -12 1224 G*(HONOR Electronic 製） 

環境条件 

作業条件 

温度 10で〜35で 

湿度 10 %〜80%(無結露） 

保管条件 

温度 -20 で〜60で 

湿度 5 %〜90%(無結露） 

スタンド-ベース 

独立 


電源コード 壁コン七ントタイプ 


注号 

■本ユーザーズガイドの情報は、予告なしに変更することがあります。 


9 

































E 206 OT 


ディスプレイ 

50.8 cm (20.0 インチ）フラットパネルアクティブマトリックス ー TFTLCD 

Antiglare コーティ ング 
表示可肯缺晚線サイズ： 50ぶ cm 

0.2766 mm x 0.2766 mm ( ドットピッチ） 

同期信号入力 

7 评周波数 30 kHz 〜83 kHz (自動） 

重！周波数 56 Hz 〜75 Hz (自動） 

A ： 加さ態 かル-桐期 

デジタル 

ビデオ入力 

信号入力 15ピン D - Sub コネクタ 

DVI-D コネクタ(デジタル） 

Atl 形態 RGB アナ□ダ (0.7 Vp - p /75 才ーム)、デジタル 

解像度 

MAX 1600 X 900 @ 60 Hz 

擬 1600 x 900 @60 Hz 

プラグ&プレイ 

DDC 2B (デジタル)， DDC2AB (アナ□グ） 

消費電力 

オンモード ： 21 W (標準値） 

スリープモード ^ 1.0 W 
オフモード ^ 0.5 W 

外お寸法 

スタンドを含む I スタンドを含まず 

幅 47.40 cm (18.66 イタ）！ 47.40 cm (18.66 インチ） 

高さ 37.30 cm (14.69 イタ）- 3民 88 cm (1 452インチ） 

奥行 16.20 cm (6.38 イタ） ■ 3.1 0 cm ^ .22 イタ） 

質量 2.0 kg (4.41 ポンド） 

チルト 

傾き斗角度 -5 度〜15度 

入力電源 

12 V — 2.0 A 

AC アダプター 

ADS -24 S -12 122 4 G *( H 0 N 0 R Electronic 製） 

環境条件 

作業条件 

温度 10で〜35で 

湿度 10 %〜80%(無結露） 

保管条件 

温度 -20 で〜60で 

湿度 5 %〜90%(無結露） 

スタンド-ベース 

独立 

電源コード 

壁コン七ントタイプ 


注意 

■ 本ューザーズガイドの情漸ん予告なしに変更することがあります。 

⑩ 

































仕様 


E 2260 S 


ディスプレイ 54.6 cm (21.5 インチ）フラットパネルアクティブマトリックス ー TFTLCD 

Antiglare コーティ ング 
表示可肯缺晚線サイズ： 54.6 cm 



0.248 mm x 0.248 mm (ドットピッチ） 

同期信号入力 

7评周波数 30 kHz 〜83 kH Z (自獻 

垂1周波数 56 Hz 〜75 Hz (自獻 

が)形態 かル-响期 

ビデオ入力 

信号入力 15ピン D - Sub コネクタ 

Atl 形態 RGB アナ□ダ (0.7Vp-p/75 才ーム） 

解像度 

MAX 1920 X 1080@60 Hz 

摧 g 1920 X 1080@60 Hz 

プラグ & プレイ 

DDC2AB 

消'費電力 

オンモード ： 26 W (標*値） 

スリープモード ^ 1.0 W 

オフモード ^ 0.5 W 

外お寸法 

スタンドを含む 1スタンドを含まず 

幅 50.88 cm に0.03イタ）！ 50.88 cm (20.03 イタ） 

高さ 39.24 cm (15.45 インチ）！ 38.74 cm (15.25 インチ） 

奥行 17.20 cm (6.77 インチ）| 3. 10 cm (1.22 インチ） 

m 2.3 kg に07ポンド） 

チルト 

か黯斗角度 -5 度〜15度 

入力電源 

12 V —3.0 A 


AC アダプター 

FSP 03 6- DGAA 1 (FSP Elect の nic 製)、 LCAP 07 F(Lien chang 

Electro lies 製)、 

環境条件 

作業条件 


温度 

10で〜35で 


湿度 
保管条件 

10 %〜80%(無結露） 


温度 

-20 で〜60で 


湿度 

5%〜90%無結露） 

スタンド-ベース 

独立 



電源コ—ド 壁コン七ントタイプ 


注号 

■本ユーザーズガイドの情報は、予告なしに変更することがあります。 


⑩ 

































ディスプレイ 

日 4.6 cm (21 .日インチ）フラットパネルアクティブマトリックスー TTTLCD 

Antiglare コーティング 
表示可肯欧 t 角線サイズ： 54.6 cm 

0.248 mmx 0. 248 mm (ドットピッチ） 

同期信号入力 

水平周波数 30 kHz 〜83 kHz (自動） 

垂關波数 56 Hz 〜75 Hz (自動） 

入力形態 七レート同期 

デジタル 

ビデオ入力 

信号入力 15ピン D - Sub コネクタ 

0\/1-0コネクタ(デジタ^レ） 

入力开さ態 RGB アナログ' (0.7 Vp - p /75 才ーム)、デジタル 

解像度 

MAX 1920 X 1080@60 Hz 

推奨 1920 X 1080@60 Hz 

プラグ&プレイ 

DDC 2 B (デジタル)， DDC 2 AB (アナログ） 

消'費電力 

オンモード : 26 W (標準値） 

スリープモード 含 1.0 W 

オフモード ^ 0.5 W 

外形寸法 

スタンドを含む I スタンドを含まず 

幅 50.游 cm (20.03 イタ）！ 50.88 cm 口 0.03インチ） 

高さ 3924 071(15.45 イタ）！ 38.74 cm (15.25 インチ） 

奥行 17.20 cm (6.77 インチ）！ 3.10 cm (1 .益インチ） 

質量 2.3 kg に07ポンド） 

チルト 

傾斜角度 -5 度〜15度 

入力電源 

12 V — 3.0 A 

AC アダプター 

FSP 036- DGAA 1 (FSP Elect の nic 製)、 LCAP 07 F(Lien chang 

Elect の lies 製)、 

環境条件 

作業条件 

温度 10で〜35で 

湿度 10 %〜80%(無結露） 

保管条件 

温度 -20で〜60で 

湿度 5 %〜90%(無結露） 

スタンド. ペース 

独立 

電源コード 

壁コン七ントタイプ 


注意 

■ 本ューザーズガイドの障漸ま、予告なしに変更することがあります。 













































E 2260 V 


ディスプレイ 

54.6 cm (215 インチ）フラツトノみルアクティブマトリツクスー TFTLCD 
Anthd す e コー戸ィング 

爲可能対角級イズ： 54.6 cm 

Q 248 mm X 0.248 rrm (ドツトピツチ） 

同期信号入力 

Tk 平周波数 アナ□ダ，デジタル:30 kHz 〜83 kHz (自動） 

HDMI : 30 kHz 〜83 WHz (自動） 

垂直周波数 アナ□ダ，デジタル:56 Hz 〜75 Hz (自動） 

HDMI :56 Hz 〜61 Hz (自動） 

入力形態 セパレート同期，デジタル 

ビデオ入力 

信号入力 15ピン D - Sub コネクタ 

DVI - D コネクタ（デジタル） 

19ピン HDMI コネクタ 

態 アナログ （0.7 Vp ~ p / 75才ーム)、デジタル 、 HDMI 

解像度 

MAX VESA 1920 X 1080 @60 Hz 

摧 g VESA 1920 X 1080 @60 Hz 

プラグ&プレイ 

DDC 2 巳(アナロ义デジタル， HDMI ) 

消'費電力 

オンモード ： 26 W (標準値） 

スリープモード ^ 1.0 W 
オフモード ^ 0.5 W 

外お寸法 

スタンドを含む i スタンドを含まず 

幅 50.88 cm (20.03 イタ） 50.88 cm 口 0.03 イタ） 

高さ 3 或 24 cmh 5.45 イタう 3 这 74 cm (1 525 イタ） 

^ 17.20 cm (6.77 イタ） ■ 3.1 0 cm (1.22 イタ） 

m 2.3 kg に07ポンド） 

動作範囲 

か黯斗角度 -5 度〜15度 

入力電源 

12 V 三 3.0 A 

AC-DC アダプタ- 

FSP 0%- DGAA 1 (FSP Electronic 製)、 LCAP 07 F(Lien chang 

曰 6はのか5製)、 

環境条件 

假条件 

温度 10で〜35で 

湿度 10 %〜80%(無結露） 

騰条件 

温度 -20 で〜60で 

湿度 5 %〜90%(無結露） 

スタンド•ベース 

独立 

電源コード 

壁コン七ントタイプ 


注を 

■ 本ユーザーズガイドの情彌よ、予告なしに変更することがあります。 


〇 













































仕様 


E 2360 S 


ディスプレイ 

58.4 cm だ3 .0 インチ）フラットパネルアクティブマトリックス ー T 1 TLCD 


Anti - alare コーティング 


表示可能対角線サイズ： 58.4 cm 


0.265 mm X 0.265 mm (ドットピッチ） 


同期信号入力 

tK 平周波数 30 kHz 〜83 kHz (自動） 

垂圍司波数 56 Hz 〜75 Hz (自動） 

入力形態 七パレート 

ビデオ入力 

信号入力 15ピン D - Sub コネクタ 

入力形態 RGB アナ□ダ (0.7 Vp - p /75 才-ム） 

解像度 

MAX 192 Ox 1080@60 Hz 

推奨 1920 X 1080 @60 Hz 

プラグ & プレイ 

DDC2AB 

消'費電力 

オンモード : 30 W (標準値） 

スリープモード ^ 1.0 W 
オフモード ^ 0.5 W 

外お寸法 

スタンドを含む 1スタンドを含まず 

幅 5423 cm (21.35 インチ）！ 54.23 cm 口 1 .35 インチ） 

高さ 4120 cm (16 .益インチ ）I 40.83 cm (16.07 インチう 

奥巧 1720 cm (6.77 インチ）！ 3.10 cm (1.22 インチ） 

質量 2.6 kg (5.7 3ポンド） 

チル ト 

傾斜角度 -5 度〜15度 

入力電源 

12 V — 3.0 A 

AC アダプター 

FSP 036- DGAA 1 (FSP Elect の nic 製)、 LCAP 07 F(Uen chang 
Electronics 製）、 

環境条件 

作業条件 

温度 10で〜35で 

湿度 10 %〜80%(無結露） 

保管条件 

温度 -20 で〜60で 

湿度 5 %〜90%(無結露） 

スタンド-ベース 

独立 

電源コード 

壁コン七ントタイプ 


注号 

■ 本ユーザーズガイドの情漸よ、予告なしに変更することがあります。 


ゆ 

































仕様 


E 2360 T 


ディスプレイ 

日 8.4 cm (23.0 インチ）フラットパネルアクティブマトリックス -TFT LCD 

Antiglare コーテイング 

表示可肯欧晚線サイズ： 58.4 cm 

0.265 mm xO .265 mm (ドットピッチ） 

同期信号入力 

7 评周波数 30 kHz 〜83 kHz (自獻 

重！周波数 56 Hz 〜75 Hz (自動） 

入力形態 七パレート同期 

デジタル 

ビデオ入力 

信号入力 15ピン D - Sub コネクタ 

DVI — D コネクタ(デジタル） 

Atl 形態 RGB アナログ' (0.7 Vp - p /75 才ーム)、デジタル 

解像度 

MAX 1920 X 1080@60 Hz 

擬 1920 X 1080@60 Hz 

プラグ&プレイ 

DDC 2 B (デジタル)， DDC 2 AB (アナログ） 

消'費電力 

オンモード ： 30 W (標 i 値） 

スリープモード ^ 1.0 W 

オフモード ^ 0.5 W 

外形寸法 

スタンドを含む I スタンドを含まず 

幅 54.23 cm (21.35 インチ） 1 5423 cm (21.35 イ分） 

高さ 41.20 cm (16.22 インチ）！ 40.83 cm り 6.07 インチ） 

Mr 17.20 cm (6.77 イ ! 3.1 0 cm (1.22 イ >5^) 

質量 2.6 kg (5.73 ポンド） 

チルト 

た黯斗角度 -5 度〜15度 

入力電源 

12 V 三 3.0 A 

AC アダプター 

FSP 036- DGAA 1 (FSP Electronic 製)、 LCAP 07 F(Lien chang 
曰 ectronics 製)、 

環境条件 

作業条件 

温度 10で〜35で 

湿度 10 %〜80%(無結露） 

保管条件 

温度 -20 で〜60で 

湿度 5%〜90%(無結露） 

スタンド. ペース 

独立 

電源コード 

壁コン七ントタイプ 


ごちを 

■ 本ユーザーズガイドの情漸ん予告なしに変更することがあります。 


⑩ 

































ディスプレイ 

58.4 cm (23。 インチ)フラットノ巧、ルアクティブマトリックスー TFTLCD 

Art 喃旧コー^ィング 
蘇可肯软イズ： 5 a 4 cm 

Q 265 rrmx 0265 rrm ( ドットピッチ） 

同期信号入力 

tK 平周繼 アナ□ダ，デジタル30 hHz 〜83 kHz (自動） 

HDMI :30 kHz 〜83 kHz (自動） 

垂直周》 アナログ，デジタル56 Hz 〜75 Hz (自動） 

HDMI :56 Hz 〜61 Hz (自動） 

入力升纖 セパレート同期，デジタル 

ビデオ入力 

信号入力 15ピン D - Sub コネクタ 

DVI - D コネクタ（デジタル） 

19ピン HDMI コネクタ 

入力开雞、 アナログ （0.7 Vp 卡 /75才ーム)、デジタル HDMI 

解像度 

MAX VESA 1920 X 1080 @60 Hz 

推奨 VESA 1920 X 1080 @60 Hz 

プラグ&プレイ 

DDC 2 B (アナログデジタル， HDMI ) 

消費電力 

オンモード : 30 W (標準値） 

スリープモード 含 1 .0 W 
オフモード ^ 0.5 W 

外形寸法 

スタンドを含む 1スタンドを含まず 

幅 5 4 .23 cm (21.35 イン巧！ 5 4 23 cm (21.35 インチ） 

高さ 41.20 cm ^16.益イン知140.83 cm (16. 07インチ） 

奥行 1 72 〇〇71把 77 インチ）13.10 cm (1 .益インチ） 

質量 2.6 kg に73ポンド） 

動作範囲 

傾斜角度 -5 度〜15度 

入力電源 

12 V — 3.0 A 

AC-DC アダプター 

FSP 03 6- DGAA 1 (FSP Electronic 製)、 LCAP 07 F(Uen chang 
Electronics 製）、 

環境条件 

作業条件 

週夏 10で〜35で 

湿度 10 %〜80%(瓣ち露） 

保管氣牛 

温度 -20で〜60で 

離 5 %〜90%(織ち露） 

スタンド-ベース 

独立 

電源コード 

壁コン七ントタイプ 


注意 

■ 本 ユーザーズ ガイ ドの 情漸ん予告なしに変更す る ことがあります。 










































720 X 400 

31 .468 

640 X 480 

31 .469 

640 X 480 

37.500 

800 X 600 

37.879 

800 X 600 

46.875 

1024x768 

48.363 

1024x768 

60.123 

1152x864 

67.500 

1280x 1024 

63.981 

1280x 1024 

79.976 

1680x 1050 

65.290 

1920x 1080 

67.500 


PC 入カプリ七ットモード（解像度) 

- D - sub (アナログ)/ DVI - D (デジタル)入力 


■ E 1960 S / E 1960 T 


ディスプレイモ 

— ド（解像度） 

水平周波数 （ kHz) 

垂直周波数 （ Hz) 

1 

VGA 

720 X 400 

31.468 

70 

2 

VGA 

640 X 480 

31.469 

60 

3 

VESA 

640 X 480 

37.500 

75 

4 

VESA 

800 X 600 

37.879 

60 

5 

VESA 

800 X 600 

46.875 

75 

6 

MAC 

832 X 624 

49.725 

75 

7 

VESA 

1024x768 

48.363 

60 

8 

VESA 

1024x768 

60.123 

75 

*9 

VESA 

1360x768 

47.712 

60 





* 推奨モード 

■ E 2060 S / E 2060 T 




ディスプレイモ 

- ド ( 解像度） 

水平周波数 （ kHz) 

垂直周波数 （ Hz) 

1 

VGA 

720 X 400 

31.468 

70 

2 

VGA 

640 X 480 

31.469 

60 

3 

VESA 

640 X 480 

37.500 

75 

4 

VESA 

800 X 600 

37.879 

60 

5 

VESA 

800 X 600 

46.875 

75 

6 

MAC 

1024x768 

48.363 

60 

7 

VESA 

1024x768 

60.123 

75 

8 

VESA 

1152x864 

67.500 

75 

*9 

VESA 

1600x900 

60.000 

60 





* 推奨モード 

■ E 2260 S / E 2360 S / E 2260 T / E 2360 T / E 2260 V / E 2360 V 


ディスプレイモ 

- ド ( 解像度） 

水平周波数 （ kHz) 

垂直周波数 （ Hz) 


a^aaaaaaaaaa 

^^^sssssssss 

ててて EEEEEEEEE 

vwvvvvvvvvv 


■23456789012 
一—一—一— 


詰請器寶藉詔 


推奨モード 











HDMI ビデオ入力 


■ E 2260 V / E 2：360 V 


ディスプレイモード（解像度） 

水平周波数 （ kHz ) 

垂直周波数 （ Hz ) 

1 480 p 

31.50 

60 

2 576 p 

31.25 

50 

3 720 p 

37.50 

50 

4 720 p 

45.00 

60 

5 108 Oi 

28.12 

50 

6 108 Oi 

33.75 

60 

7 108 Op 

56.25 

50 

8 1 08 Op 

67.50 

60 


インジケーター 


モード 

L E D 色 I 

オンモード 

赤 

スリープモード 

ライトブルー（水色） 

オフモード 

オフ 









「安全に関する注意」をお読みの後、本製品 
をご使用ください。 

後で参照できるよう、「ユーザズガイド 
( CD )」 はお手元に保管しておいてください。 

モデル香号とシリアル番号が装置の背面と側 

面に記されています。サービスご依頼時に必 ENERGY STAR is a set of power-saving 

琴となるとがあうため、しの番号を下目己に guidelines issued by the U.S. Environmental 

吕己録しておいてくたさい。 Protection Agency(EPA). 

As an ENERGY STAR Partner LGE U. S. A.,Inc. 
has determined that this product meets the 
ENERGY STAR guidelines for energy efficiency. 


モデル 


シリアル 


H リがけ’# 






